RheinLahn

Dammmaterial aus dem privaten Re:Service
Herkunftsbereich Re:Touren Re:Cycling Re:Orga

Abfallwirtschaftszentrum
Singhofen (AWZ),

An der B 260,

56379 Singhofen

Begriffsbestimmungen

Zu Dammmaterial gehort z.B. kinstliche Mineralfasern (KMF),
Glaswolle, Steinwolle, Keramikfasern sowie ahnliche Damm- und
Isolierstoffe. Seit dem 01.01.2002 wird zwischen zwei verschiedenen Offnungszeiten:

Arten von Dadmmmaterial unterschieden. Mo.- Do.: 8.00 — 16:00 Uhr
Fr.: 8.00 — 17:00 Uhr

— Dammmaterial, das aus gefahrlichen Stoffen besteht oder solche [k e el
Anlieferung samstags nur mit

Stoffe enthalt mit der Abfallschlisselnummer 170603* vorheriger Terminabsprache unter
— Dammmaterial, das keine gefahrlichen Stoffe enthalt mit der (02604) 9606-10.
Abfallschliisselnummer 170604

Telefon: (0 26 04) 9606-0

E-Mail:
Der Unterschied besteht in der GroRe bestimmter Mineralfasern, abfallwirtschaft@rhein-lahn.rlp.de

welche lungengangig und somit krebserregend sind. Auskunft Service-Telefon: (02603) 972 301
hierliber gibt der Kanzerogenitatsindex (KI). Liegt dieser Wert unter

. . .. . L1 .. . Webseite:
30, handelt es sich beim Dammmaterial um gefahrliche Abfalle mit www.rhein-lahn-kreis-
der Abfallschlisselnummer 170603*. abfallwirtschaft.de
.. . .. . . Sprechzeiten:
Auskunft.darl.Jber kann auch ein RAL-Guterzelche.n. geber\. Die Mo. — Mi.- 08:00 — 12:00 Uhr
Produkthinweise auf der Verpackung (Herstellerzertifikat) sind zu 14:00 — 16:00 Uhr
beachten. Ist eine eindeutige Zuordnung unmdoglich, muss aus Do.: 08:00 — 12:00 Uhr

14:00 — 18:00 Uhr

Sicherheitsgrinden von gefahrlichen Abfallen ausgegangen werden. o oo ool

Schutzmallnahmen

Besondere SchutzmalRnahmen sind beim Umgang mit Dammmaterial erforderlich, um eine Freisetzung
von krebserregenden Stoffen zu vermeiden. Ausfihrliche Hinweise enthalt die TRGS 521. Bei Arbeiten
mit Dammmaterial sollte durch ein gedffnetes Fenster flr eine ausreichende Liftung gesorgt werden.
Zudem sollten Arbeitskleidung, Handschuhe, Schutzbrille und ein Mundschutz getragen werden.

KMF-haltige Deckenplatten, die zum Warmeschutz-, Brandschutz- und zur Schallddmmung verwendet
wurden, dirfen nicht mit anderen DAmmmaterialien vermischt werden.

Verpackung

Zur Entsorgung muss das Dammmaterial in durchsichtigen, rei3festen Kunststoffsacken staubdicht
verpackt werden, ggf. mit Klebeband zusatzlich verschlieBen. Geeignete Kunststoffsacke kdnnen beim
Abfallwirtschaftszentrum Singhofen (AWZ), der Kreisverwaltung Bad Ems oder der UKEA
Dachsenhausen erworben werden. Weitere Verkaufsstellen finden Sie auf unserer Webseite.

Entsorgung

Dammmaterial darf nicht iber Mulltonnen entsorgt und mit anderen Abfallen wie Bauabfallen vermischt
werden. Sie konnen dieses im AWZ unter der Woche in den Offnungszeiten anliefern. Entsorgungspreise
und Kosten fur die Kunststoffsacke erfragen Sie bitte beim Service-Telefon. Die Kosten fir die Anlieferung
und Entsorgung kdnnen vor Ort in bar oder mit Karte entrichtet werden.




